
钢质、木质防火门施工方案

1、施工进度原则上由合同工期来确定，根据甲方要求的合同工期，我方根据施工程序和步骤及来确定总工期，来满足合同工期的要求。

2、在双方签订施工合同后，以合同工期为依据，如遇不可抗拒的外界因素，则工期顺延。

一、产品运输、堆放注意事项

1、门框、门扇均粘贴塑料保护膜，进入施工现场时应放置平整及周围环境应清洁、干燥的地方，在地面用木材垫平，严禁直接放在地上。不能与石灰、水泥、化学物品及酸、碱材料接触，严防腐蚀。
2、搬运吊装时，应用软质材料保护表面并且垫平、隔开，保证产品不变形、不损坏、表面完好。

二、施工工序、工艺及使用要求
（一）安装前工作准备

1、应对门窗规格、种类、附件等进行配套分类。连接件、紧固件等按连接点数量配套。

2、核对安装洞口尺寸或预埋件位置尺寸，如与要求不符的，应立即纠正。
3、待工程全部完工后，揭开塑料保护摸。

（二）、安装方法

1、安装方法采用后塞口的施工方法，洞口与窗框、门框之间的缝隙按一般墙体装饰面确定，门框的外框宽比洞口宽小20㎜。

2、连接方法：根据各种墙壁体结构按《门框与墙体连接详图》选择。
3、窗、门与洞口墙体连接点分布间隔及埋件位置，见《门框与墙壁体连接详图》。
4、用金属胀锚螺栓连接方法将窗框、门框与墙体固定。

三、安装工作

1、先将装配好的窗框、门框放入洞口内，注意开启方向，再用安装量具、水平尺、挂线法对框的垂直度、平行度、及对角线进行校正。
2、窗框、门框的垂直度、水平度的最大偏差值不得超过标准的要求，相邻左右、上下的窗框、门框应相互对齐，应符合基本标高基准线，与基准线偏差不得超过±3㎜。

3、用木楔定位后，按规定的连接点与墙体紧固（射钉、焊接或膨胀螺栓）不得出现有漏焊，断裂及松动现象，不得损伤窗框表面。
4、在安装过程中，不得在上进行其它工作，更不能将脚手架搭在窗框、门框上。

四、安装后的工作

1、检查门框与扇的配合间隙是否均匀，有无影响使用的缺陷。

2、防火窗、防火门安装结束后，方向进行洞口装修粉刷工作，待湿作业施工结束后，立即清除型材上的水泥等残留物，以防腐蚀。

3、已安装窗框、门框、门扇的洞口，不得再作运输通道。

4、严禁在窗框、门框、扇上安装脚手架、悬挂重物；外脚手架不得顶压在窗框、门框、扇上，并严禁蹬踩窗框、门框、门扇。
5、应防止利器划伤防火窗、防火门表面，并应防止电、气焊火花烧伤或烫伤表面层。

6、立体交叉作业时，防火窗、防火门严禁碰撞。

五、注意事项

窗框、门框与洞口墙体连接牢固程度，主要决定于连接件与墙体主结构连接的好坏。墙体表面装修粉刷层不是主结构，不能承受弯曲、剪切的外力，不能做以防火门为主要支持承力点。因此，在防火窗、防火门安装中必须认真做好连接点的安装。

六、文明施工及安全保证措施
1、一般安全规定

   安全是关系全体施工人员生命的大事，也是直接影响到一个企业和工程成败的关键，它和质量有着同样重要地位，必须引起高度重视。

2、按照北京市文明安全施工现场标准的要求，做好现场施工人员文明施工、安全施工宣传教育，使全体人员真正认识到文明施工、安全施工的重要性，进入施工现场必须严格遵守招标单位及建设单位的管理制度及各项规章条例，遵守各项安全规定和安全制度，服从招标单位的项目部管理人员的管理。
3、现场电线按规定架设，绝缘橡皮线穿过道路要加套管，以免压裂触电。
4、在安装防火窗、防火门过程中一定要注意检查安装工作平台是否牢固，操作人员是否带好安全带、安全帽等，避免各种事故的发生。
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